
                                                                    ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ

                  требования норм и правил пожарной безопасности

                         при устройстве печей в жилых домах .

                 При эксплуатаций печного отопления не допускается :

- топить топливом, не предназначенным для этих видов печей ;

-применять для розжига печей , бензин, керосин, дизельное топливо и

другие, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости ;

-топить печи с открытыми дверцами ;

-перекаливать печь;

-оставлять без присмотра топящиеся печи ;

-сушить и складировать непосредственно на печах и на расстояние не

менее 0,5 м от топочных отверстий печей топливо , одежду и другие

горючие вещества и материалы ;

-использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов .

Собственный фундамент печи .
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Под углом не более 10 градусов к

горизонту при расположений дымовой

трубына расстояний до конька кровли

более 3м
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Возвышение

дымовой трубы

над коньком

кровли на высоту

не менее 500 мм

при расстояний

до конька кровли

менее 3 м

Противопожарная

отступка не менее 130 мм

Противопожарная разделка

(расстояние от внутренней

поверхности дымохода до горючих

конструкций перекрытия ) не менее

500 мм (не защищенных ), 380 мм

(защищенных )

При

применений

сгораемого

утеплителя

обязательная

засыпка песком

Толщина стенки

дымохода не менее

120 мм

Не менее 350 мм

Не менее 70мм

выше и ниже

перекрытия

Предтопочный

металлический лист

500*700мм
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Не менее

140 мм

Противопожарная

отступка от

сгораемых

конструкций не

менее 260 мм

260 мм


